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SAIBA COMO PODEMOS 
ILUMINAR O CAMINHO PARA 

OS SEUS OBJETIVOS

DESIGN E 
QUALIDADE 
PARA OS LÍDERES 
DE MERCADO

LINHA 
ORIGINAL 
FACCHINI

A nossa Linha Original Facchini 
foi desenvolvida especialmente para 

atender com alta tecnologia e qualidade 
as demandas de iluminação automotiva 

pesada de uma das montadoras líderes no 
segmento de implementos rodoviários. Atendendo 
as normas mais rígidas de excelência, nossas opções 

geram mais confiabilidade para a Facchini.

Além disso, criamos soluções com design exclusivo 
para as demandas da empresa, sempre atentos 
às tendências mundiais. A nossa tecnologia e

 design moderno refletem-se em produtos 
como a lanterna F70 e a Braspoint IV. 

Soluções únicas que são referência de mercado.

CONHEÇA 
OUTRAS LINHAS



Código Fixação Guia de luz Cor 12 | 24V Observação Homologação

1113300 Traseira 24V Posição, freio, direcional ECE

1113400 Traseira 24V Posição, freio, ré ECE

1530400 Frontal 24V Posição, freio, direcional ECE

1530500 Frontal 24V Posição, freio, ré ECE

1407300 Traseira

Sim

12 | 24V Posição, freio, direcional ECE | ADR

1407400 Traseira 12 | 24V Posição, freio, ré ECE | ADR

1530200 Frontal 12 | 24V Posição, freio, direcional ECE | ADR

1530300 Frontal 12 | 24V Posição, freio, ré ECE | ADR

Código Lado Guia de luz Cor 12 | 24V Homologação

1109900 Dir. 24v ECE

1110000 Esq. 24v ECE

1911300 Dir.
Sim

12v | 24v ECE, ADR

1911400 Esq. 12v | 24v ECE, ADR

Pode ser montada 
do lado esquerdo 
ou direito 

Pisca progressivo inteligente, 
uma só sinaleira que 
reconhece em qual lado 
está instalada

Saídas auxiliares para as 
funções posição e ré 

Retrocompatibilidade: 
permite a substituição de 

modelos anteriores

Fixação traseira

Produto robusto e confiável, 
aprovado em rígidos testes 

eletrônicos e mecânicos

Homologação: 
ECE, ADR

Código Lado Cor 12 | 24V Side marker Homologação

0844600 Dir. 24v
Sim

ECE

0844700 Esq. 24v ECE

Módulos luminosos 
substituíveis, tornando a 
manutenção mais barata

Tecnologia guia de luz 
presente (versões LG)

Lanterna com IP 54, 
módulos luminosos 

com IP6K9K 

Módulos luminosos e triângulo substituíveis, 
tornando a manutenção mais barata 

Tecnologia guia de luz 
presente (versões LG)

Produto robusto e confiável 

Excelento custo-benefício

Alta tecnologia e 
confiabilidade 

Produto aprovado em rígidos 
testes eletrônicos e mecânicos

Compatível com as 
lanternas Braspoint III a VI

BRASPOINT III

Presente em boa parte 
da frota circulante 

Excelente qualidade 
com ótimo 
custo-benefício

Código Cor 24V Conector Observação Homologação

0521900 24V

Terminal 
faston 6,3

Sem suporte, com borracha 
de vedação

ECE | ADR

0607100 24V ECE | ADR

0522100 24V ECE | ADR

0607000 24V ECE | ADR

0605900 24V

Cabo 0,30m

Sem suporte 

ECE | ADR

0510800 24V ECE | ADR

0606000 24V ECE | ADR

0606100 24V ECE | ADR

0522600 24V

Com suporte 

ECE | ADR

0527600 24V ECE | ADR

0842400 24V ECE | ADR

0642400 24V ECE | ADR

Conector: Fios 0,17m

Produto robusto 
e confiável

BRASPOINT IV

BRASPOINT Ø140MM

Proteção IP6K9K

Conector Fios 0,40m

LANTERNA LATERAL FURGÃO FACCHINI

UNIPOINT

Conector: Cabo 
0,50m

Aplicação universal

Excelente qualidade com 
ótimo custo-benefício

INPOINT 

UNIPOINT

Lanterna com IP54, 
módulos luminosos 
com IP6K9K 

OUTRAS VERSÕES CONSULTE
NOSSA EQUIPE COMERCIAL

Proteção
IP6K9K 

Proteção IP6K9K

CANAVIEIRO 

POSIPOINT

REGPOINT SMALL

Código Cor 12 | 24V Fixação Homologação

0823300 12 | 24V Frontal ECE
0823400 12 | 24V Frontal ECE
0823500 12 | 24V Frontal ECE

Conector: Cabo 0,50m

Proteção IP67

Proteção IP67                

Conector: 
Padrão 
Aspöck 7 vias 

Proteção IP67

Código: 2011100
Cor:              12 | 24V
Observação: Fixação frontal, 2 LEDS

Código: 1418200
12 | 24V
Homologação: ADR

Código: 1647000
12 | 24V
Homologação: ECE

Proteção IP54

Conector: Cabo 
1,00m

Fixação frontal

Excelente 
custo-benefício

Conector: Cabo 
0,30m

Código: 1911700
Montagem: Sobrepor
Potência: 260lm
12 | 24V     
IP: 67

Produto 
robusto e 
confiável 

Fixação frontal

Excelente 
custo-benefício

Conector: Cabo 
1,50m

Código: 1654900
Montagem: Sobrepor
Potência: 260lm
12 | 24V     
IP: 67

CÓDIGO 2009600

Inspirada na trajetória da Facchini, uma 
empresa experiente no mercado, a lanterna 
F70 traz diferenciais exclusivos e modernos 
para o mercado brasileiro. Um dos grandes 
destaques do produto está no funcionamento 
do pisca progressivo que, de forma inteligente, 
reconhece o lado em que a lanterna 
está instalada, e ajusta a sequência de 
acendimento da função de acordo.
A F70 é a solução completa, 
em uma só peça.

24V

O NOSSO LANÇAMENTO VEM 
PARA TRANSFORMAR O 
MERCADO DE ILUMINAÇÃO 
AUTOMOTIVA PARA 
SEMIRREBOQUES! 


